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 说明 

感谢购买 Vision产品。请阅读此安装说明书并遵守正确使用之。没有遵从警告和说明书而损害产品是不在保固范围内, 如损害自行车; 或造
成意外以致受伤或死亡。因需使用特殊工具并需要经验才能安装正确, 建议由合格自行车技术员安装。Full Speed Ahead & Vision不承担因
不正确安装产品造成损伤的责任。 
 
保固 

Full Speed Ahead保固 FSA与 Vision 产品无材料与制品缺陷, 从原购买日起保证两年, 除非保固政策中另有规定。保固不可转移只适用于原
始购买产品。不可任意改变产品。不要钻、锯或上漆。任何修改将不受保固。保固说明书可由 https://www.visiontechusa.com/en/technology
下载取得。 
 
产品规格 

所有 Vision轮组 

产品名称 / 产品型号 
轮框 
尺寸 

钢丝长度 x 数目 
前轮 

(驱动侧) 
前轮 

(非驱动侧) 
后轮 

(驱动侧) 
后轮 

(非驱动侧) 
Metron 81 Tubular Disc Centerlock WH-VT-880TU/DB-CL 633 228mmx7 243mmx14 243mmx16 243mmx8 
Metron 81 Clincher Disc Centerlock WH-VT-880CHTL/DB-CL 700C 229mmx7 243mmx14 245mmx16 243mmx8 
Metron 60 Tubular Disc Centerlock WH-VT-860TU/DB-CL 633 248mmx7 262mmx14 262mmx16 261mmx8 
Metron 60 Clincher Disc Centerlock WH-VT-860CHTL/DB-CL 700C 248mmx7 262mmx14 262mmx16 261mmx8 
Metron 45 Tubular Disc Centerlock WH-VT-845TU/DB-CL 633 263mmx7 277mmx14 277mmx16 276mmx8 
Metron 45 Clincher Disc Centerlock WH-VT-845CHTL/DB-CL 700C 263mmx7 277mmx14 277mmx16 276mmx8 
Metron 30 Tubular Disc Centerlock WH-VT-832TU/DB-CL 633 279mmx7 291mmx14 291mmx16 291mmx8 
Metron 30 Clincher Disc Centerlock WH-VT-832CHTL/DB-CL 700C 279mmx7 291mmx14 291mmx16 291mmx8 
Vision NS SC55 Clincher Disc Centerlock WH-VT-656CHTL/DB-CL 700C 254mmx8 267mmx16 267mmx16 264mmx8 
Vision NS TC55 Clincher Disc Centerlock WH-VT-654CHTL/DB-CL 700C 259mmx12 255mmx12 254mmx12 256mmx12 
Vision NS TC40 Clincher Disc Centerlock WH-VT-642CHTL/DB-CL 700C 259mmx8 264mmx16 274mmx16 252mmx8 
Vision NS SC40 Clincher Disc Centerlock WH-VT-641CHTL/DB-CL 700C 269mmx8 282mmx16 282mmx16 279mmx8 
TriMax TC35 Clincher Disc Centerlock WH-VT-639CHTL/DB-CL 700C 265mmx8 276mmx16 276mmx16 258mmx8 
TriMax 35 Clincher Disc Centerlock WH-VT-638CHTL/DB-CL 700C 272mmx8 286mmx16 285mmx16 281mmx8 
Vision NS TC30 Clincher Disc Centerlock WH-VT-632CHTL/DB-CL 700C 269mmx8 274mmx16 284mmx16 262mmx8 
Vision NS SC30 Clincher Disc Centerlock WH-VT-631CHTL/DB-CL 700C 278mmx8 291mmx16 291mmx16 288mmx8 
TriMax 25 Clincher Disc Centerlock WH-VT-626CHTL/DB-CL 700C 287mmx8 301mmx16 296mmx16 292mmx8 
TriMax TC30 Clincher Disc Centerlock WH-VT-608CHTL/DB-CL 700C 270mmx8 281mmx16 281mmx16 263mmx8 
TriMax 30 Clincher Disc Centerlock WH-VT-606CHTL/DB-CL 700C 277mmx8 291mmx16 290mmx16 286mmx8 
Team 35 Clincher Disc Centerlock WH-VT-341CHTL/DB-CL 700C 264mmx8 284mmx16 283mmx16 262mmx8 
Team 35 Clincher Disc ISO 6-Bolt WH-VT-341CHTL/DB 700C 264mmx8 284mmx16 283mmx16 262mmx8 
Team TC35 Clincher Disc Centerlock WH-VT-340CHTL/DB-CL 700C 265mmx8 276mmx16 276mmx16 258mmx8 
Team TC30 Clincher Disc Centerlock WH-VT-307CHTL/DB-CL 700C 270mmx8 281mmx16 281mmx16 263mmx8 
Team 30 Clincher Disc Centerlock WH-VT-306CHTL/DB-CL 700C 270mmx8 290mmx16 289mmx16 267mmx8 
Team 30 Clincher Disc ISO 6-Bolt WH-VT-306CHTL/DB 700C 270mmx8 290mmx16 289mmx16 267mmx8 

需维修时请使用 Vision原厂零件, 使用不当的钢丝形式与长度将引起轮组损坏, 导致发生意外、受伤。 

零件名称 

请依图指示顺序组装: 

 ① 前轮  
② 后轮  

 ③ 棘轮座 
 ④ 9s / 10s转换垫圈 

 ⑤ 无内胎式气嘴阀 
 ⑥ 无内胎胶带 
⑦ 钢丝护盘 

https://www.visiontechusa.com/en/technology


 

 

 

安装说明 
 

 管胎粘合与安装需要特殊的技能和经验。强烈建议由受过训练的专业人士安装轮胎。未正确安装轮胎可能引起轮胎在骑乘中脱离, 造成骑乘者严重的受伤, 并且损坏轮组和自行车。若您不确定自己是否有此技
能和经验, 请交由合格的技术人员为您安装轮胎。 
1. 请确认轮胎是正确的类型 (管胎或钳入式轮胎)。请遵循轮胎制造商指示安装。 
注意: Vision Metron轮组, 包括无内胎转换套件。无内胎系统的安装, 请参阅下面的说明。 
2. 确保衬带或无内胎胶带 ⑥ 与气嘴阀 ⑤ 已安装好。 
3. 涂少许润滑油于棘轮座 ③, 再安装飞轮。若是装配兼容 Shimano的棘轮座 ③, 则兼容于 Shimano 11速规格。若要搭配 Shimano 10速、9速飞轮或 SRAM飞轮, 则必须先将转换垫圈 ④ 装入棘轮座 ③, 再安装飞轮。 
4. 若是装配相容 Campagnolo的棘轮座 ③, 则相容于 Campagnolo 9、10、11速卡式飞轮。  

5. 请遵守煞车碟盘制造商指示安装碟式煞车碟盘, 并遵守煞车制造商建议之扭力锁紧。  请定期检查碟盘螺丝确定适当锁紧, 不当锁紧会造成车子失控, 骑乘者受伤或死亡。 

使用 Through Axle的轮组: 将轮组安装到前叉或车架钩爪按照制造商的说明指示安装。  骑乘前, 务必检查 Through Axle装置确实锁紧。 
6. 钢丝护盘 ⑦ 的设计是为了防止链条落入后轮钢丝与飞轮中间。请骑乘前安装于后轮上。  
 

 在任何情况下不使用碟煞轮组搭配 C夹煞车组。 
 

 务必请教专业的自行车技术人员,定期检查 Vision轮框是否有损坏。 
 
无内胎轮胶带安装 

1. 用一块小小的研磨垫或砂纸, 充分旋转轮框一圈同时清除钢丝孔任何的毛刺。 
2. 使用干净的布和酒精, 清洁钢丝孔任何灰尘或油, 然后干净的布擦拭轮框内框。确保钢丝孔内没有棉絮或外来杂质。 
3. 使用无内胎胶带 ⑥。定位胶带于轮框内, 两个铜头孔之间。胶带贴上轮框内框中心并按压确实黏紧胶带。在胶带黏贴起点用一只手按住胶带并尽可能用另一只手紧紧地拉胶带。胶带可能会发出一些爆裂的声音, 但不会因
伸展破裂。交替按压在钢丝孔上的胶带或用你的手指打磨胶带。 

4. 重复步骤 3的过程, 直到轮框缠上完整的两圈胶带。 
5. 在起始点大约重迭 4英寸 (10公分) 再剪断胶带。 
6. 旋转轮组一圈, 用你的手指在胶带上牢固的压紧, 请确保已填满轮框内框。确保胶带有没有皱折。 
7. 找到气嘴阀孔, 使用小刀或刀片, 小心在气嘴阀孔割开小 " x ", 再修剪至孔的半径。 
8. 安装无内胎式气嘴阀 ⑤ 在阀孔, 使用的气嘴阀配接器和螺母安全地固定无内胎式气嘴阀 ⑤。 


