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說明 

感謝您購買 Vision 產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內, 如損害自行車; 或造成意外以致受傷或死
亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確, 建議由合格自行車技術員安裝。FSA & Vision不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。 
 

保固 

FSA 保固 FSA 與 Vision 產品無材料與製品缺陷, 從原購買日起保證兩年, 除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要
鑽、鋸或上漆。任何修改將不受保固。保固說明書可由 https://www.visiontechusa.com/en/support/warranty-policy下載取得。 
 

產品規格 

產品名稱 / 產品型號  戰艦水壺支架組 / V0265 
 
零件名稱 

請依圖指示順序組裝: 
① Vision一體式橋架 
② 戰艦水壺支架組下承座  
③ 戰艦水壺支架組固定螺絲 M6 
④ 戰艦水壺支架組上承座 
⑤ 墊片 10mm x1 
 

⑥ 墊片 20mm x2  
⑦ 戰艦水壺支架組轉接座 
⑧ 戰艦水壺水壺架 
⑨ 水壺架固定螺絲 (M5x16L) x2 
⑩ 螺絲墊片 x2 

安裝說明 

TFE一體式橋架設計為僅適用於 Metron TFA Aerobar basebar或 TriMax Carbon Si basebar。安裝於其他 basebar, 可能會在使用過程中導致滑動或搖擺，
導致自行車失控，並可能造成事故，導致受傷或死亡。 

使用 Vision 所附規格螺絲, 確認螺絲牙紋塗抹少許潤滑油。未能使用 Vision 所附規格螺絲, 可能造成 basebar 螺絲牙紋損壞, basebar 和墊片失效, 導致自
行車失控, 使騎乘者受傷或死亡。 
1. 安裝戰艦水壺水壺架  ⑧ 到戰艦水壺支架組轉接座 , ⑦ 交互鎖緊水壺架固定螺絲  ⑨ 至 20 kgf.cm / 2 Nm / 18 in.lbs。 
2. 將戰艦水壺支架組下承座 ② 和上承座 ④ 與一體式橋架 ① 一起安裝, 請參閱表 1, 使用墊片 ⑤、⑥ 數量及螺絲長度與螺絲墊片 ⑩, 將水壺架 ⑧ 調整至所需
的高度。 

3. 安裝戰艦水壺支架組轉接座  ⑦ 並交互鎖緊固定螺絲 M6  ③ 至 61 kgf.cm / 6 Nm / 53 in.lbs。 
 

墊片 
高度 

固定螺絲 M6 ③ 

⑤ 
10mm 

⑥ 
20mm 長度 

0 0 0mm 25mm 
1 0 10mm 35mm 
0 1 20mm 45mm 
1 1 30mm 55mm 
0 2 40mm 65mm 
1 2 50mm 75mm 

 

表 1: 墊片&相對的螺絲長度 
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