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說明 

感謝您購買 FSA產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內, 如損害自行車; 或造成意外以致受傷或死亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確, 建議由合格自行
車技術員安裝。FSA & Vision不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。 
 
保固 

FSA保固 FSA與 Vision產品無材料與製品缺陷, 從原購買日起保證兩年, 除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要鑽、鋸或上漆。任何修改將不受保固。 
保固說明書可由 https://www.visiontechusa.com/en/support/warranty-policy下載取得。 
 
產品規格 

產品型號  V-1000、V-800、V-650、V-600花鼓 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
準備工具 

● 虎鉗及夾具 (Park Tool AV5)   ● 拉鎚 
 
前花鼓零件 ① 前花鼓側蓋 (NDS) x1 ② 軸承 x2 ③ 前花鼓主體 x1 ④ 套管 x1 ⑤ 前花鼓側蓋 (DS) x1 
 

 

前花鼓拆卸 

1. 使用虎鉗及夾具 (Park Tool AV5) 並選用適合直徑將前花鼓側蓋 ①、⑤ 拆開。 
2. 使用拉鎚拆卸軸承 ②。 
 
前花鼓組裝 

1. 使用花鼓軸承安裝工具 (Park Tool HBP-1) 選擇 17mm內徑治具 (Park Tool 2264-2與 2273-2) 並將拆卸的軸承當作壓配治具套入 2273-2, 在花鼓本體兩端放置需要更換的軸承, 並使用工具壓配。 
2. 將前花鼓側蓋 ① 與 ⑤ 重新裝配。 
 

 

前花鼓 (CenterLock) 
TA版 

拉鎚 虎鉗與夾具 

非驅動側 

https://www.visiontechusa.com/en/support/warranty-policy
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準備工具 

● 虎鉗及夾具 (Park Tool AV5)   ● 拉鎚 
 
後花鼓零件 ① 後花鼓側蓋 (NDS) x1 ② 軸承 x1 ③ 後花鼓主體 x1 ④ 軸承 x1 ⑤ 彈簧 x1 ⑥ 內齒環 x1                            ⑦ 外齒環 x1 

⑧ 後花鼓 C型扣環 x1 ⑨ 墊圈 x1 ⑩ 後花鼓心軸 x1 ⑪ 棘輪座 x1 ⑫ 防水圈 x1 ⑬ 後花鼓側蓋 (DS) x1 

           
U2193、U5193沒有零件 ⑧。 
MS規格沒有零件 ⑫。 

 
 

  
 

後花鼓拆卸 

1. 使用虎鉗及夾具 (Park Tool AV5) 並選用適合直徑將後花鼓側蓋 ①、⑬ 拆開, 並移除防水圈 ⑫ 與棘輪座 ⑪。 
2. 保養時使用拆卸後花鼓 C型扣環 ⑧, 並清潔內齒環 ⑥ 與外齒環 ⑦, 使用 PRS專用保養油品 (ME459A/B) 於內齒環 ⑥ 與外齒環 ⑦。 

建議使用 PRS潤滑脂 (ME459A/B) 保養週期 
‧一般使用：一年 
‧極端環境：三個月（如雨天、多沙塵等） 
3. 使用膠鎚敲擊後花鼓心軸 ⑩ (NDS側), 移除後花鼓心軸 ⑩ 與軸承 ④。 
4. 使用拉鎚拆卸軸承 ②。 
 
後花鼓組裝 

1. 使用花鼓軸承安裝工具 (Park Tool HBP-1) 選擇 17mm內徑治具 (2264-2與 2273-2) 並將拆卸的軸承當作壓配治具套入 2273-2,  
1. 將更換的軸承 ② 放入花鼓主體中, 使用工具壓配組裝後花鼓主體 ③ 與軸承 ②。 
2. 放入後花鼓心軸 ⑩ 與軸承 ④, 使用工具以及 17mm內徑治具 (2264-2與 2273-2) 壓配軸承 ④。 
3. 依序安裝墊圈 ⑨、彈簧 ⑤、內齒環 ⑥、外齒環 ⑦、後花鼓 C型扣環 ⑧, C型扣環尖端朝逆時鐘方向 (如圖 1)。 
4. 並將棘輪座 ⑪ 裝入後花鼓主體 ③。 
5. 再將防水圈 ⑫ 裝入棘輪座 ⑪, 再將後花鼓側蓋 ① 與 ⑬ 重新裝配。 
 
 

後花鼓 (CenterLock) 
TA版 

拉鎚 虎鉗與夾具 

驅動側 

(圖 1)  


