
 

 

表 1: 垫片&相对的螺丝长度  
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说明 

感谢您购买 Vision 产品。请阅读此安装说明书并遵守正确使用之。没有遵从警告和说明书而损害产品是不在保固范围内, 如损害自行车; 或造成意外以致受伤或死
亡。因需使用特殊工具并需要经验才能安装正确, 建议由合格自行车技术员安装。FSA & Vision不承担因不正确安装产品造成损伤的责任。 
 

保固 

FSA 保固 FSA 与 Vision 产品无材料与制品缺陷, 从原购买日起保证两年, 除非保固政策中另有规定。保固不可转移只适用于原始购买产品。不可任意改变产品。不要
钻、锯或上漆。任何修改将不受保固。保固说明书可由 https://www.visiontechusa.com/en/support/warranty-policy下载取得。 

 

产品规格 

产品名称 / 产品型号  战舰水壶支架组 / V0265  
零件名称 

请依图指示顺序组装: 
 Vision① 一体式桥架 
 ② 战舰水壶支架组下承座  
 ③ 战舰水壶支架组固定螺丝 M6 
 ④ 战舰水壶支架组上承座 
 ⑤ 垫片 10mm x1 

 ⑥ 垫片 20mm x2  
 ⑦ 战舰水壶支架组转接座 
 ⑧ 战舰水壶水壶架 
 ⑨ 水壶架固定螺丝 (M5x16L) x2 
 ⑩ 螺丝垫片 x2 

 
安裝說明 

TFE一体式桥架设计为仅适用于 Metron TFA Aerobar basebar或 TriMax Carbon Si basebar。安装于其他 basebar, 可能会在使用过程中导致滑动或摇摆，
导致自行车失控，并可能造成事故，导致受伤或死亡。 

使用 Vision 所附规格螺丝, 确认螺丝牙纹涂抹少许润滑油。未能使用 Vision 所附规格螺丝, 可能造成 basebar 螺丝牙纹损坏, basebar 和垫片失效, 导致自
行车失控, 使骑乘者受伤或死亡。 
1. 安装战舰水壶水壶架 ⑧ 到战舰水壶支架组转接座 ⑦, 交互锁紧水壶架固定螺丝  ⑨ 至 20 kgf.cm / 2 Nm / 18 in.lbs。 
2. 将战舰水壶支架组下承座 ② 和上承座  ④ 与一体式桥架 ① 一起安装, 请参阅表 1, 使用垫片 ⑤、⑥ 数量及螺丝长度与螺丝垫片 ,⑩  将水壶架 ⑧ 调整至所需
的高度。 

3.  安装战舰水壶支架组转接座  ⑦ 并交互锁紧固定螺丝 M6  ③ 至 61 kgf.cm / 6 Nm / 53 in.lbs。  
 垫片 

高度 
固定螺丝 M6 ③ 

⑤ 
10mm 

⑥ 
20mm 长度 

0 0 0mm 25mm 
1 0 10mm 35mm 
0 1 20mm 45mm 
1 1 30mm 55mm 
0 2 40mm 65mm 
1 2 50mm 75mm 

 

https://www.visiontechusa.com/en/support/warranty-policy

