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 说明 

感谢您购买 Vision产品。请阅读此安装说明书并遵守正确使用之。没有遵从警告和说明书而损害产品是不在保固范围内, 如损害自行车; 
或造成意外以致受伤或死亡。因需使用特殊工具并需要经验才能安装正确, 建议由合格自行车技术员安装。FSA & Vision不承担因不正
确安装产品造成损伤的责任。 
 

保固 

FSA保固 FSA与 Vision产品无材料与制品缺陷, 从原购买日起保证两年, 除非保固政策中另有规定。保固不可转移只适用于原始购买产
品。不可任意改变产品。不要钻、锯, 或上漆。任何修改将不受保固。 
保固说明书可由 https://www.visiontechusa.com/en/support/warranty-policy下载取得。 
 
产品规格 

产品名称 / 产品型号  Metron Front Hydration System / V0189 
 
零件名称 

请依图指示顺序组装: ① 水壶架桥架 ② 置物盒 ③ 水壶本体 ④ 吸管防水圈 ⑤ 可调角度吸管组 
 

⑥ 迷宫水道防水圈 ⑦ 迷宫水道本体 ⑧ 上盖螺丝 ⑨ 水道硅胶盖 ⑩ Garmin/wahoo秒表架上盖  

⑪ 无秒表架用上盖 ⑫ 通用型秒表用上盖 (选配) ⑬ 上盖螺母 ⑭ 秒表架螺母 x2 ⑮ 秒表架螺丝 M3x8L x2 ⑯ 秒表架底座 
         零件 ⑫ 为选配产品, 不包含在标准配备, 消费者可依需求自行向 FSA零售商购买。 

 安装说明 
桥架组装在延伸把上方 
1. 确保桥架 ① 的开口端朝前, 将桥架一端扣住一延伸把 (图.1)。 

桥架亦可组装在延伸把下方, 安装位置如 (图.1a) 所示。 
2. 旋转桥架位置并扣住另一延伸把。 
3. 将魔鬼毡穿过钩环 (图.2)。 
4. 折迭魔鬼毡拉紧并黏合两翼 (图.3)。 
5. 锁紧螺丝至扭力 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs (图.3a) 。 
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安装水壶： 
1. 将水壶 ③ 从前端滑入桥架 (图.4)。 
2. 将魔鬼毡穿过钩环绕到水壶 ③ 前的管道 (图.5)。 
3. 折迭魔鬼毡拉紧并黏合两翼。 
 

 

 

           
 

 水壶上盖拆卸： 
1. 松开水壶上盖螺丝 ⑧ (图.6)。 
2. 打开水道硅胶盖 ⑨, 单手握水壶瓶身, 单手握上盖前端, 向上施力, 即可拆卸水壶上盖 ⑩ (图.6) 。 
 
水壶上盖安装： 
1. 依使用需求选择合适的上盖 ⑩ 或 ⑪ 将水道硅胶盖 ⑨ 与水壶上盖固定后, 水壶上盖对齐迷宫水
道本体 ⑦ 下压后, 再朝水壶上盖前侧下压, 即可安装水壶上盖。 

依个人需求将秒表底座 ⑯ 压入秒表架上盖 ⑩, 并以秒表底座螺丝 ⑮ 及秒表架螺母 ⑭ 
固定, 切不可锁紧超过 20 kgf.cm / 2 Nm / 18 in.lbs。 
2. 最后, 锁紧水壶上盖螺丝 ⑧, 即完成安装 (图.7) 。 
 
清洗水壶： 
1. 松开螺丝 ⑧ 打开水道硅胶盖 ⑨ 和水壶上盖 ⑩, 然后取出迷宫水道本体 ⑦ (图. 8)。 
2. 拔出吸管 ⑤ 再使用水瓶刷 (图.9) 温肥皂水, 清洁水瓶、迷宫本体和吸管。 
3. 用温水冲洗再风干后重新安装。 
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桥架组装在延伸把上方 桥架组装在延伸把下方 
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图. 7 


